Skoda Enyaq van

60 Premium

Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto)

179 hk 58/ 62 kWh

85 Premium

Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto)

286 hk 77 / 82 KWh

85 Sportline

Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto)

286 hk 77 / 82 kWh

Raekkevidde
395 km

Rakkevidde
557 km

Rakkevidde
550 km

85 Laurin & Klement

Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto)

286 hk 77 / 82 kWh

Den oplyste maksimal-ladeeffekt og ladetid kan opnas ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur pa ca. 23

AC = Normal/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CSS-stik

Skoda samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og pa farten. Se Clever muligheder her

Rakkevidde
547 km

Forbrug
16,3 kWh/100km

Forbrug
151 kWh/100km

Forbrug
15,3 kWh/100km

Forbrug
15,4 kWh/100km

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/120 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

1/135 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/135 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/135 kW

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

6t 15 min /35 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

(e]

SKODA

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

og ved en ladestation med tilsvarende effekt.

Pris

361.995 kr.

Pris

391.995 kr.

Pris

411.995 kr.

Pris

431.995 kr.

Maksimal elektrisk effekt pa Enyaq 85x 210 kW (286 hk) og RS 250 kW (340 hk): Den maksimale effekt er tilgaengelig i maksimalt 10 sekunder, udregnet i forhold til UN GTR.21. Maengden af tilgaengelig motorkraft i de individuelle

kerselssituationer afhaenger af temperaturen i batteriet, udetemperaturen, SOC (opladningsniveau) og batteriets tilstand eller fysiske alder. For at den maksimale effekt skal vaere tilgaengelig, skal batteriets temperatur ligge mellem 23 og
50 grader celsius og et SOC pa mindst 88 %. Afvigelser i forhold til de fernaevnte parametre kan fere til reduceret motoreffekt eller ingen mulighed for maksimal effekt. Temperaturen i batteriet kan indirekte i en vis udstraekning pavirkes
af brugen af bilens klimaanlaeg, og SOC kan for eksempel justeres i bilen. Maengden af tilgaengelig motorkraft pa et specifikt tidspunkt vises i bilens "Power-display”.

For at vedligeholde hejspeendingsbatteriets kapacitet sa effektivt som muligt, anbefales det at lade op til 80 % af batterikapaciteten, hvis keretejet bruges dagligt (som f.eks. kan skiftes til 100 % fer langdistancerejser).

Der tages forbehold for pris og afgiftsaendringer. Priserne vist er geeldende ved levering i 2024 og gzelder fra produktionsuge 44/2023 til produktionsuge 29/2024.

Forbrugsangivelser er baseret pa WLTP. Laes mere her

Priser angivet som "Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastszetter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.

Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.

Listen er genereret den 28-04-2024.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og aendringer/rettelser.

skoda.dk


https://www.skoda.dk/bilkoeb/oplad-m-clever
https://www.skoda.dk/skoda/wltp

Skoda Enyaq van

85x Premium

Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto) Raekkevidde
4x4 286 hk 77 /82 kWh 531km
85x Sportline
Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto) Raekkevidde
4x4 286 hk 77 / 82 kWh 525 km
85x Laurin & Klement
Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto) Raekkevidde
4x4 286 hk 77 /82 kWh 522 km
Batterikapacitet
Model (Netto/Brutto) Raekkevidde
4x4 340 hk 77 / 82 kWh 539 km

Den oplyste maksimal-ladeeffekt og ladetid kan opnéas ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur pa ca. 23

AC = Normal/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CSS-stik

Forbrug
16,2 kWh/100km

Forbrug
16,4 kWh/100km

Forbrug
16,5 kWh/100km

Forbrug
16 kWh/100km

Skoda samarbejder med Clever om opladning i hjiemmet og pa farten. Se Clever muligheder her

Maksimal elektrisk effekt pa Enyaq 85x 210 kW (286 hk) og RS 250 kW (340 hk): Den maksimale effekt er tilgaengelig i maksimalt 10 sekunder, udregnet i forhold til UN GTR.21. Maengden af tilgeengelig motorkraft i de individuelle

kerselssituationer afhaenger af temperaturen i batteriet, udetemperaturen, SOC (opladningsniveau) og batteriets tilstand eller fysiske alder. For at den maksimale effekt skal vaere tilgaengelig, skal batteriets temperatur ligge mellem 23 og
50 grader celsius og et SOC pa mindst 88 %. Afvigelser i forhold til de fernaevnte parametre kan fere til reduceret motoreffekt eller ingen mulighed for maksimal effekt. Temperaturen i batteriet kan indirekte i en vis udstraekning pavirkes
af brugen af bilens klimaanlaeg, og SOC kan for eksempel justeres i bilen. Maengden af tilgaengelig motorkraft pa et specifikt tidspunkt vises i bilens "Power-display”.

For at vedligeholde hgjspaendingsbatteriets kapacitet sa effektivt som muligt, anbefales det at lade op til 80 % af batterikapaciteten, hvis karetgjet bruges dagligt (som f.eks. kan skiftes til 100 % fer langdistancerejser).

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

1 /175 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/175 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/175 kW

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

/175 kW

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30 min/ 28 min

Ladetid
(AC 0-100% / DC 10-80%)

7t30min/ 28 min

(e]

Der tages forbehold for pris og afgiftsaendringer. Priserne vist er geeldende ved levering i 2024 og geelder fra produktionsuge 44/2023 til produktionsuge 29/2024.

Forbrugsangivelser er baseret pa WLTP. Laes mere her

Priser angivet som "Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsaetter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.

Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.

Listen er genereret den 28-04-2024.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og zendringer/rettelser.

skoda.dk

SKODA

Halvarlig
CO2-¢jerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

Halvarlig
CO2-ejerafgift

390 kr.

og ved en ladestation med tilsvarende effekt.

Pris

411.995 kr.

Pris

431.995 kr.

Pris

451.995 kr.

Pris

436.995 kr.


https://www.skoda.dk/bilkoeb/oplad-m-clever
https://www.skoda.dk/skoda/wltp

Skoda Enyaq van SKODA

Farver

60 Premium 85 Premium 85 Sportline 85 Laurin & Klement 85x Premium 85x Sportline 85x Laurin & Klement RS
Arctic Silver Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr.
Black magic Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr.
Brilliant silver Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr.
Energy blue Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. -
Graphite Grey Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. O kr. O kr. Okr.
Mamba Green - - - - - - - O kr.
Moon white Okr. O kr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. O kr.
Phoenix Orange 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3495 kr.
Race blue Okr. O kr. Okr. Okr. Okr. Okr. Okr. O kr.
Velvet red 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3.495 kr. 3495 kr. 3.495 kr.

Listen er genereret den 28-04-2024.

skoda.dk



Skoda Enyaq van

Standardudstyr

Ovenstaende information geelder fra produktionsuge 44/2023 til produktionsuge 29/2024
Der tages forbehold for eventuelle fejl og rettelser

Listen er genereret den 28-04-2024.

skoda.dk

SKODA



